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AS510

BINOKULER GECE GORUS GOzLUGU

Kullanim Alanlar

Gece kesif ve gozetleme
Devriye gbrevleri
Gece arama kurtarma

Genel Ozellikler

Monokdiler kullanim
Kaldinldiginda otomatik kapanma
Yiksek 1sik korumasi
Ayarlanabilir dioptri

Tek AA pil ile kullanim

Teknik Ozellikler

Standart Aksesuarlar

GOz lastigi

Objektif kapadi
Tasima cantasi
Nakliye cantasi
Optik temizleme Kkiti

Opsiyonel Aksesuarlar

Kask adaptort
Yz maskesi

Cevre Kosullan

Calisma Sicakligi
Depolama Sicakligl

Su Gegirmezlik

Cevre Kosullar Standard ;

. -51°C / +51°C
. -51°C / +65°C
:1m, 30 dk.

MIL-STD-810G

Ozellikler 6nceden bildiriimeksizin degistirilebilir. | Tum dederlerin toleransi +%10°dur.

Blyutme 1x

Gorls Acisi 40°
Gordntd Yogunlastirici Tup [1+/111. Nesil
Yakin Odak Mesafesi 25 cm
Bitunlesik IR Var

Dioptri Ayari -6 /+2

GOz Arasi Mesafe Ayarl 52-72
Kaldinldiginda Kapanma Var
Monokdler Olarak Kaldirlabilme Var

Pil Ix AA1S YV
Calisma Siresi 20 saat
Agirlik 590 gram
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